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bastidor de color negro

Tel. 0742 22927    Fax 0742 22637     www.ormesa.com     info@ormesa.com

SEGÚN LAS NORMAS

ISO 7176/19

Y ANSI RESNA WC / 19

SISTEMA de ASIENTO
MODULAR BUG con BASE

de EXTERIOR de 4 ruedas 869

SPA - Cod. 220002 - 09/2020

UNIDAD DE ASIENTO con SISTEMA DE INCLINACIÓN INCORPORADO
• APOYACABEZAS incorporado en el respaldar de modo que el niño tenga siempre un apoyo cuando el cochecito está inclinado y el 

respaldar reclinado, incluso sin accesorios.
• RESPALDAR rígido, reclinable y regulable en altura. El punto de cremallera coincide con el núcleo fisiológico de la cadera.
• ASIENTO inclinable regulable (reversible med. Small, base 869)
• TAPICERÍA ignífuga, reciclable, colores duraderos y resistentes al sudor, a la luz, al lavado en seco y en lavadora. Resistencia 

máxima a la fricción. Certificado Oeko-Tex: para productos textiles a contacto directo con la piel, garantía de calidad y seguridad 
para la salud.

• CINTURÓN PÉLVICO a 45° para la cadera (mód. 894).
• PLATAFORMA volquete, con regulación para la flexoextensión del pie y APOYAPIERNAS regulable en altura e inclinación. El punto de 

cremallera coincide con el núcleo fisiológico de la rodilla.

BASE de EXTERNO a 4 ruedas 869 - CRASH TESTED ISO 7176/19 y ANSI RESNA WC/19
• BASTIDOR plegable de aluminio, con empuñadura regulable en la inclinación. Se adapta a la altura de la madre y reduce el 

volumen en el ascensor.
• RUEDAS llenas, ligeras y deslizables en todas las superficies: delanteros de 17 cm, con direccionadores. Traseros: de 25 cm (med. 

Small), de 30 cm (med. Medium) con amortiguadores y frenos de estacionamiento independientes a tambor.

BAJOS de INTERIOR ELEVABLES 856 Y 851, FIJA 850
• BASTIDOR plegable de acero, regulable en altura de modo simple y seguro con muelle de gas y palanca manual (BASE 851) Y 

pedal (BASE 856)

• RUEDAS llenas giratorias de 10 cm con frenos (para base 856).

• RUEDAS llenas giratorias de 17 cm con frenos (para base 851).

gris oscuro/verde-celeste

gris oscuro/rosa-celeste

gris claro/verde-celeste

gris claro/rosa-celeste

Color Almohada gris oscuro/verde-verde

gris oscuro/rosa-rosa

gris claro/verde-verde

gris claro/rosa-rosa

cochecito desenganchado

Las medidas separadas de una raya, llevan un reglaje mínimo y máximo

G
(grados)

capacidad
max.

peso 
bastidor

peso 
cochecito

peso 
total

J
(grados)

FORMULARIO DE COMPRA

FECHA DE ENTREGA:

DIRECCION/USUARIO

DISTRIBUIDOR: FECHA DE PEDIDO:

! atención!
Leer atentamente el manual 
de instrucciones



SISTEMA de ASIENTO MODULAR BUG
Inscrito al Repertorio Dispositivos Médicos (Ministerio de la Salud)
Probado BERLIN CERT GmbH
e inscrito en la LISTA ALEMANA de los AUXILIOS TÉCNICOS HMV
Certificado CERAH Francia
Registrado FDA (EEUU)
Marcado 

863 
Apoyacabezas
con protecciones 
occipitales 
parietales

838
Almohadillas 
torácicas

852
Apoyacabezas
con protecciones 
parietales

934
Conexión para 
apoyacabezas. 
Disponible solo 
para 
apoyacabezas 863

942
Apoyacabezas 
ergonómico para 
Bug small

942
Apoyacabezas 
ergonómico para 
bug medium

835
Apoyacabezas 
moldeado

868
Almohadillas 
frontales con unión
(envolventes)

834
Separador 
acolchado

903
Correa de
seguridad de cinco 
puntos

906
Cinturón de 
seguridad de cinco 
puntos

920
Cinturón de cuatro 
puntos

894
Cinturón pélvico a 
45°

853
Correa de 
seguridad

839
Apoyamanos

824
Mesa transparente

824B
Mesa para base de interior

827
Correas para pies

834R
Separador
acolchado
regulable 

858
Cesta para base 
869

818
Saco térmico

      819
Capota negro/verde

      819
Capota negro/rosa

850
Base de INTERIOR fija

891
Anclajes (anillos)
Para el transporte en 
dirección del sentido de 
marcha en los vehículos 
en movimiento (coches 

privados, autobuses homologados...)

SOLO para BASE 869

825
Saco para lluvia 
(fijar a la capota 819)

      892
Tapicería para 
plataforma

905
Freno manual

854
Sombrilla parasol 
combinada con la 
tapicería

    921
Plataforma para 
transporte según el 
pasajero, Para niños de 
por lo menos 15 meses de edad. 
Capacidad máxima 20 kg.

922
Porta botellas

911
Cesta porta 
respirador

935 Cesta
porta tanque

856
Base de INTERIOR 
elevable

851
Base de INTERIOR 
compacta elevable

Dimensiones máximas 
del tanque de oxígeno: 
altura 600 mm 
(válvula incluida) y 
diámetro 140 mm. El 
bastidor se cierra sin 
quitar el accesorio
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SEGÚN LAS NORMAS ISO 
7176/19 y ANSI RESNA WC/19
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