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Alta o baja, explora mas

Los grandes neumaticos
mejoran traccién y reducen

el mantenimiento

Especificaciones

Peso maximo del usuario
Velocidad maxima
Autonomia

Ancho de la base

Lonagitud de la base

Radio minimo de giro
Despeje del piso

Tipo de bateria recomendada
Peso incluyendo baterias
Unidad eletrénica

Altura del asiento al piso
Elevador de asiento opcional
Tilt motorizado

Reclinacién manual
Elevacién del apoyapies

Profundidad del asiento

La funcién motorizada de bajar el asiento al
piso permite un facil acceso al suelo para la
hora del cuento, el juego o las transferencias
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Sistema de suspensién disefiado
para una mayor seguridad y

equilibrio en conduccién ¥

57.6 kg

8 km/h

27 km*
63.5cm

89 cm

71 cm
6.35cm
Grupo 34
153 kg

90A R-net

7.6 - 66 cm (elevacidon motorizada)
20cm
0°-45°
85°-105°
90° - 125°
254 -45.7 cm

Ancho del asiento 25.4 cm, 30.5 cm, 35.5 cm, 40.6 cm

Altura del respaldo 35.5cm-57cm

* El rango de conduccién variara en funcién de las condiciones del andar y de
la bateria.

Consulte el manual de la silla de rueda para el manejo seguro.

Opciones de color

Rojo Rosa Amarillo Azul Purpura Gris
volcano Popstar Extremo Cobalto Lluvia Plata
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Onix

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
(011) 5365-8080 | (+54911) 2328-6958
ventas@rehavita.com.ar | www.rehavita.com.ar

permgbil

Reh&vita




